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IDÉAL POUR
	■ La bordure GATOR EDGE constituent un excellent choix 
pour retenir pavés, dalles, ou pierres pour les allées, les 
accès de voiture et les trottoirs. Les bordures GATOR EDGE 
sont conçus pour la mise en place rectiligne ou sinueuse. 
Ils sont particulièrement faciles et rapides d’installation.

CARACTÉRISTIQUES
	■ Facile d’utilisation et rapide d’installation
	■ Excellent support latéral
	■ Un excellent choix pour définir les allées, les accès de 
voiture et les trottoirs

	■ Fabriquées à 100% de polyéthylène ou polypropylène, 
assurant une grande robustesse et flexibilité

	■ Les modèles Rigide et Flex peuvent être raccordés 
ensemble grâce au système « Tourner et barrer »

	■ Pavés minces, dalles de béton reconstituées et pierre 
naturelle (38 à 50 mm d’épaisseur) utiliséer la bordure 
Gator edge  MINI

	■ Les bordures Gator Rigid, Flex  
et Mini peuvent être fixées avec des clous

	■ Toutes les bordures mesurent 2,44 m

BORDURES GATOR EDGE
RIGIDE ET FLEX
Les bordures Gator Flex et gator rigide sont 
dotées d’un système de verrouillage par 
emboîtement unique et d’angles triangulaires 
à tous les points clés pour procurer l’excellent 
support latéral essentiel au transfert des charges.

Bordure 
Gator Rigide

Bordure 
Gator Flex

SYSTÈME 
« TOURNER ET 

BARRER »
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PRODUIT EMBALLAGE PIÈCES PAR PALETTE
BORDURE GATOR EDGE FLEX 1 pièce = 2,44 m lin.

1 mini paquet = 6 pièces = 15,7 m lin.
1 paquet = 24 pièces = 58,5 m lin.

1 palette = 28 paquets = 1639 m lin.

BORDURE GATOR EDGE RIGIDE 1 pièce = 2,44 m lin.
1 mini paquet = 6 pièces = 15,7 m lin.
1 paquet = 24 pièces = 58,5 m lin.

1 palette = 28 paquets = 1639 m lin.

ÉTAPE 1
	■ Peut s’installer soit avant ou après la mise en place des pavés.

ÉTAPE 2
	■ Utilisez un clou de 25 cm tous les deux orifices et à chaque jonction « Tourner et barrer », pour une grande rétention latérale. Les 
bordures sont installées sur une base structurelle d’agrégats compactés minimum 15 cm plus profond et plus large de tous les 
côtés que la zone pavée.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DES BORDURES GATOR EDGE
LA BORDURE RIGIDE PEUT ÊTRE TRANSFORMÉ EN FLEXIBLE EN 3 ÉTAPES FACILES




